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Model Opis Cena netto
FF06

FF06-1/2AA - 1/2";          przepływ 1,5 m3/h; waga 0,7 kg 286,00 zł
FF06-3/4AA - 3/4";          przepływ 2,8 m3/h; waga 1,0 kg 314,00 zł
FF06-1AA - 1";                 przepływ 3,2 m3/h; waga 1,3 kg 394,00 zł

FK06

FK06-1/2AA - 1/2";         przepływ 1,5 m3/h; waga 0,7 kg 528,00 zł
FK06-3/4AA - 3/4";         przepływ 2,8 m3/h; waga 1,0 kg 590,00 zł
FK06-1AA - 1";                przepływ 3,2 m3/h; waga 1,5 kg 656,00 zł

F74CS

F74CS-3/4AA - 3/4";         przepływ 3,4 m3/h; waga 2,1 kg 1 445,00 zł
F74CS-1AA - 1";                przepływ 3,8 m3/h; waga 2,3 kg 1 520,00 zł
F74CS-11/4AA - 1 1/4";    przepływ 4,0 m3/h; waga 2,6 kg 1 584,00 zł

FK74CS

FK74CS-3/4AA - 3/4";       przepływ 2,4 m3/h; waga 2,3 kg 1 570,00 zł
FK74CS-1AA - 1";              przepływ 2,6 m3/h; waga 2,6 kg 1 726,00 zł
FK74CS-11/4AA - 1 1/4";   przepływ 2,8 m3/h; waga 2,9 kg 1 854,00 zł

F76S

F76S-3/4AA - 3/4";         przepływ 5,9 m3/h; waga 2,9 kg 1 582,00 zł
F76S-1AA - 1";                przepływ 7,9 m3/h; waga 3,1 kg 1 958,00 zł
F76S-11/4AA - 1 1/4";    przepływ 9,8 m3/h; waga 3,3 kg 1 963,00 zł
F76S-11/2AA - 1 1/2";    przepływ 10,0 m3/h; waga 4,0 kg 3 112,00 zł
F76S-2AA - 2";                przepływ 11,5 m3/h; waga 4,8 kg 3 438,00 zł

Braukmann MiniPlus FK06 - filtr drobnosiatkowy z opłukiwaniem, reduktor 
ciśnienia, zawór kulowy spustowy, siatka filtracyjna 100µm

Filtracja mechaniczna

Braukmann MiniPlus FF06 - filtr drobnosiatkowy z opłukiwaniem, zawór kulowy 
spustowy, siatka filtracyjna 100µm

Braukmann F74CS - filtr z płukaniem wstecznym, obrotowe przyłącze pozwalające 
montować filtr na rurze pionowej lub poziomej, manometr, 
siatka filtracyjna 100µm (w opcji 50µm lub 200µm)

Braukmann F76S - filtr z płukaniem wstecznym, 
filtrowanie wody podczas płukania wstecznego, manometr, 
siatka filtracyjna 100µm (w opcji 20µm, 50µm lub 200µm) 

Braukmann FK74CS - filtr z płukaniem wstecznym i reduktorem ciśnienia, 
obrotowe przyłącze pozwalające montować filtr na rurze pionowej lub poziomej, 
manometr, siatka filtracyjna 100µm (w opcji 50µm lub 200µm)
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F78TS

F78TS-65FA - DN65/2,5";   przepływ 30 m3/h; waga 25 kg 13 538,00 zł
F78TS-80FA - DN80/3";      przepływ 48 m3/h; waga 35 kg 15 513,00 zł
F78TS-100FA - DN100/4";  przepływ 60 m3/h; waga 43 kg 18 403,00 zł

Z74S-AN - automat do filtrów F74CS oraz FK74CS 888,00 zł
Z11S-A - automat do filtrów F76S oraz HS10S 1 981,00 zł
Z11AS-1A - automat do filtrów kołnierzowych F78TS, zawór 1" 2 152,00 zł

DDS76-1/2 - Presostat różnicowy dla filtrów F76S 1/2" i 3/4" 3 318,00 zł
DDS76-1 - Presostat różnicowy dla filtrów F76S 1" i 1 1/4", 
F78S-F, F78TS-F DN65, 80, 100 i 125 3 318,00 zł

DDS76-11/2 - Presostat różnicowy dla filtrów F76S 1 1/2" i 2" 3 318,00 zł

Regulator ciśnienia

D06F-3/4A - 3/4";      ze śrubunkami 446,00 zł
D06F-1A - 1";             ze śrubunkami 506,00 zł
D06F-11/4A - 1 1/4"; ze śrubunkami 781,00 zł
D06F-11/2A - 1 1/2"; ze śrubunkami 1 330,00 zł
D06F-2A - 2";             ze śrubunkami 1 564,00 zł

Braukmann F78TS - filtr kołnierzowy z płukaniem wstecznym przeznaczony do 
dużych instalacji, może być uzbrojony w automat do płukania i przełącznik 
ciśnienia różnicowego,        
siatka filtracyjna 100µm (w opcji 20µm, 50µm, 200µm lub 500µm)

Automaty płukania wstecznego do filtrów F74C, F74CS, FK74C, FK74CS, F76S, 
zapewniają automatyczne czyszczenie filtrów z płukaniem wstecznym

Braukmann D06F - klasyczny reduktor ciśnienia; utrzymuje stałe ciśnienie na 
wyjściu nawet podczas dużych zmian ciśnienia po stronie wejścia

Automat płukania 
wstecznego
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